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PRACA W ZANURZENIU
Pompy VERSA-MATIC® mogą pracować w całkowitym zanurzeniu. Warunkiem 
pracy pompy jest wyprowadzenie przewodu odpowietrzającego ponad poziom 
cieczy. Materiały, z jakich wykonana jest pompa, muszą być odporne chemicz-
nie na działanie cieczy, w której pompa będzie zanurzona.

PRACA Z NAPŁYWEM
W przypadku ustawienia pompy poniżej poziomu przetłaczanej cieczy należy 
zwrócić uwagę na ograniczenie maksymalnego ciśnienia napływu: dla 
membran wykonanych z PTFE wynosi ono 0,7 bar, dla membran wykonanych 
z elastomerów 1,0 bar. Wyższe ciśnienie napływu może skutkować 
nierównomierną pracą pompy a tym samym skróceniem żywotności membran.

PRACA Z SAMOZASYSANIEM
Konstrukcja pomp VERSA-MATIC® daje możliwość pracy z wysokim 
podciśnieniem. Można rozpocząć pracę pompy z suchą stroną ssawną i nie 
powoduje to żadnych uszkodzeń urządzenia. Własności samozasysające 
poszczególnych pomp zależą od ogólnej koncepcji instalacji, przetłaczanej 
cieczy oraz od materiałów z jakich została wykonana pompa. Prosimy podać 
nam warunki zastosowania pompy, a my opracujemy odpowiednią ofertę.

WIlDSCHEk POlSkA lACkE



�Elima-Matic®

     POMPY VERSA-MATIC® Z WYjąTkOWYM ZAWOREM POWIETRZA ElIMA-MATIC

Zgodnie ze swoją nazwą, pompy ELIMA-MATIC® eliminują 
blokowanie się zaworu powietrznego na skutek zamarzania. 
Jest to możliwe dzięki zastosowaniu opatentowanego 
zaworu powietrznego Elima-Matic, dzięki któremu słowa 
„blokowanie”, „oblodzenie” i „oliwienie” należą już do
przeszłości.

WYElIMINOWANIE PRZESTOjÓW
Pompy VERSA-MATIC® zapewniają ciągłą i niezawodną 
pracę. Sposób ich działania jest następujący: Tłok zaworu 
powietrznego jest poruszany przez tłok zaworu sterującego 
w tę i z powrotem, w sposób gwarantujący dokładne 
położenie krańcowe. Przy końcu suwu głównego wałka 
membran, znajdujący się po przeciwległej stronie talerz 
membrany popycha tłok zaworu sterującego podający 
sprężone powietrze na tłok zaworu powietrznego, który teraz 
wykonuje przeciwsuw. Tłok zaworu sterującego znów jest 
popychany z powrotem przez znajdujący się po przeciwległej 
stronie talerz membrany i zwalnia otwór sprężonego 
powietrza dla tłoka zaworu powietrznego. W tym naprze-
miennym cyklu pracy tłok zaworu powietrznego zawsze 
znajduje się pod działaniem ciśnienia, co zapobiega jego 
blokowaniu.

REDUkCjA ZIMNA Z ROZPRĘŻANIA POWIETRZA
Dystrybucja sprężonego powietrza przez kanały zaprojekto-
wane tak, aby pozwalały na kontrolowane rozprężanie, 
w znacznym stopniu redukuje zimno pochodzące z rozpręża-
nia. Oprócz tego blok centralny oraz zawór powietrzny 
posiadają użebrowanie, które działa jak wymiennik ciepła, 
odprowadzając zimno.

ŁATWA kONSERWACjA
Pompy VERSA-MATIC® nie tylko nie posiadają punktów 
w których blokuje się zawór powietrza i nie ulegają oblodze-
niu, są także bardzo przyjazne w obsłudze. Posiadają tylko 
dwa – łatwo dostępne – pierścienie samouszczelniające 
o przekroju okrągłym (O-ring) w bloku centralnym, w przeci-
wieństwie do niektórych pomp produkowanych przez naszą 
konkurencję, które posiadają aż do siedmiu takich pierścieni. 
Zawór sterujący można zdemontować jako kompletną 
jednostkę, wraz z pierścieniami samouszczelniającymi. 
Pierścienie samouszczelniające można łatwo wymienić, bez 
potrzeby stosowania specjalnych narzędzi. Prace konserwa-
cyjne przy zaworze powietrznym można prowadzić bez 
konieczności demontażu bloku centralnego.

MAkSYMAlIZACjA OSIąGÓW POMPOWANIA
Pompy VERSA-MATIC® mogą przetłaczać w łatwy i skutecz-
ny sposób praktycznie wszystko od wody po produkty 
zawierające aż do 90% części stałych. Dzięki zastosowaniu 
zaworu powietrznego Elima-Matic możliwe jest znaczne 
zwiększenie mocy pompowania.

ZESTAWY ADAPTACYjNY ZAWORU POWIETRZNEGO
W przypadku modeli pomp VERSA-MATIC® V4, V2 oraz V3, 
jak również w przypadku pomp Wilden 1 1⁄4", 2" oraz 3", 
możliwy jest późniejszy montaż zaworu powietrznego Elima-
Matic. Jest on dostępny z blokiem centralnym wykonanym 
z aluminium, ze stali stopowej lub powlekanym tworzywem 
PTFE. Komory powietrzne, korpus zaworu oraz blok 
centralny mogą być dostarczone także dla specjalnych 
zastosowań w wykonaniu niklowanym.

Dostępny dla pomp 1 1⁄4", 2" oraz 3" 

Szczegółowych informacji udziela najbliższe przedstawicielstwo handlowe

Zestawy adaptacyjne Elima-Matic dla pomp typoszeregu V 
oraz pomp Wilden.

n  ZAWÓR POWIETRZA SIĘ NIE BlOkUjE    n  NIE UlEGA OBlODZENIU    n  PRACA BEZ OlEjU 

Kompletny zestaw
Tylko blok centralny  
z komorami powietrznymi
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� Elima-Matic®

E6     POMPA TWORZYWOWA 1/�" (KONSTRUKCJA SKRĘCANA)

DANE TECHNICZNE E6

WYDAjNOŚĆ (NASTAWIAlNA) .................. 0-15 l/min

kRÓCIEC SSAWNY ......1/4" NPT GW / 1/2" NPT GZ

kRÓCIEC TŁOCZNY .....1/4" NPT GW / 1/2" NPT GZ

PRZYŁąCZE POWIETRZA – WlOT .........1/4" NPT GW

kRÓCIEC WYlOTU POWIETRZA ............3/4" NPT GW

WYS. SSANIA – NA SUCHO/NA MOkRO .......1,8/7,8 m

MAkSYMAlNA WIElkOŚĆ CIAŁ STAŁYCH ......... 1 mm

CIĘŻAR

– ACETAl ...............................................ok. 2,3 kg

– POlIPROPYlEN ....................................ok. 1,5 kg

– PVDF kYNAR ........................................ok. 1,9 kg

CHARAkTERYSTYkA PRACY E6

WYMIARY (Certyfikowany rysunek wymiarowy dostępny na życzenie) E6

Uwaga! Nie przekraczać ciśnienia doprowadzanego powietrza lub ciśnienia cieczy w wysokości  

6,9 bar! komory membranowe są zamocowane za pomocą obejm zaciskowych. Pompa także 

dostępna w wykonaniu przeciwwybuchowym ATEX, tworzywo sztuczne barwione na czarno.

Króciec ssawny 1/4" NPT GW / 1/2" NPT GZ

Przyłącze
powietrza:

1/4" NPT GW
(po stronie 

tylnej)

Króciec tłoczny 1/4" NPT GW / 1/2" NPT GZ
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6,5
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0
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Zużycie powietrza (SCFM)
Ciśnienie powietrza (bar)

Wydajność (l/min)

Tłoczona objętość na skok 0,034 l
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E8     POMPA TWORZYWOWA �/8" (KONSTRUKCJA SKRĘCANA)

DANE TECHNICZNE E8

WYDAjNOŚĆ (NASTAWIAlNA) .................. 0-26 l/min

kRÓCIEC SSAWNY .....................3/8" BSP/NPT GW

kRÓCIEC TŁOCZNY ....................3/8" BSP/NPT GW

PRZYŁąCZE POWIETRZA – WlOT .........1/4" NPT GW

kRÓCIEC WYlOTU POWIETRZA ............1/4" NPT GW

WYS. SSANIA – NA SUCHO/NA MOkRO ............. 4,9 m

MAkSYMAlNA WIElkOŚĆ CIAŁ STAŁYCH ...... 2,5 mm

CIĘŻAR

– POlIPROPYlEN ....................................ok. 1,4 kg

– PVDF kYNAR ........................................ok. 1,4 kg

CHARAkTERYSTYkA PRACY E8

WYMIARY (Certyfikowany rysunek wymiarowy dostępny na życzenie) E8

Uwaga! Nie przekraczać ciśnienia doprowadzanego powietrza lub ciśnienia cieczy  

w wysokości 6,9 bar! Pompa wyposażona w zawór z suwakiem płytkowym.

71

24

Króciec wylotu powietrza
1/4" NPT GW
(po stronie tylnej)

Zdejmowane 
amortyzatory gumowe

Otwór do mocowania ø 8mm

Króciec tłoczny
3/8" BSP/NPT GW

Króciec ssawny
3/8" BSP/NPT GWPrzyłącze powietrza

1/4" NPT GW

135

5

53

104
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130

PVDF
129
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145

PVDF
144

53

Może być montowana w każdym
położeniu – również podstawą do góry, dzięki 
sprężynowym zaworom talerzowym

ca.145

�Elima-Matic®
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E�     POMPA METAlOWA 1/�" (KONSTRUKCJA SKRĘCANA)

DANE TECHNICZNE E�

WYDAjNOŚĆ (NASTAWIAlNA) .................. 0-53 l/min

kRÓCIEC SSAWNY .............................1/2" NPT GW

kRÓCIEC TŁOCZNY ............................1/2" NPT GW

PRZYŁąCZE POWIETRZA – WlOT ................3/8" NPT

kRÓCIEC WYlOTU POWIETRZA ...................3/8" NPT 

WYS. SSANIA – NA SUCHO/NA MOkRO .......6,0/7,6 m

MAkSYMAlNA WIElkOŚĆ CIAŁ STAŁYCH ...... 1,6 mm

CIĘŻAR

– AlUMINIUM .........................................ok. 7,0 kg

– STAl STOPOWA ....................................ok. 8,0 kg

– HASTEllOY C .......................................ok. 8,0 kg

CHARAkTERYSTYkA PRACY E�

WYMIARY (Certyfikowany rysunek wymiarowy dostępny na życzenie) E�

Uwaga! Nie przekraczać 6.9 bar ciśnienia doprowadzanego powietrza lub ciśnienia pompowanej 

cieczy! Pompa wyposażona w zawór z suwakiem płytkowym. Dostępna również w wykonaniu 

spożywczym z przyłączami Tri-Clamp 1".
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POMPA METALOWA E5 SKRĘCANA
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Zużycie powietrza (SCFM)
Ciśnienie powietrza (bar)

 SCFM Nm3/h
 2 3.4
 4 6.8
 8 13.6
 12 20.4
 16 27.2

bar

Wydajność (l/min)

Tłoczona objętość na skok 0,11 l

0 405 10 15 20 25 30 35 45 50 55

6 Elima-Matic®

Uwaga:  W przypadku pomp z membranami PTFE wydajność pompy jest o 20% mniejsza od podanej na 
wykresie. Wysokość ssania dla pomp z membranami PTFE wynosi 1,5 m na sucho i 3,0 m na mokro.
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E�     POMPA TWORZYWOWA 1/�" (KONSTRUKCJA SKRĘCANA)

DANE TECHNICZNE E�

WYDAjNOŚĆ (NASTAWIAlNA) .................. 0-53 l/min

kRÓCIEC SSAWNY .............................1/2" NPT GW

kRÓCIEC TŁOCZNY ............................1/2" NPT GW

PRZYŁąCZE POWIETRZA – WlOT ................3/8" NPT

kRÓCIEC WYlOTU POWIETRZA ...................3/8" NPT 

WYS. SSANIA – NA SUCHO/NA MOkRO .......6,0/7,6 m

MAkSYMAlNA WIElkOŚĆ CIAŁ STAŁYCH ...... 1,6 mm

CIĘŻAR

– POlIPROPYlEN ....................................ok. 4,5 kg

– PVDF kYNAR ........................................ok. 4,5 kg

– ACETAl ...............................................ok. 5,5 kg

CHARAkTERYSTYkA PRACY E�

WYMIARY (Certyfikowany rysunek wymiarowy dostępny na życzenie) E�

Uwaga! Nie przekraczać 6.9 bar ciśnienia doprowadzanego powietrza  

lub ciśnienia pompowanej cieczy!
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Króciec tłoczny
1/2" BSP/NPT GW

Króciec ssawny
1/2" BSP/NPT GW
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Przyłącze powietrza
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Zużycie powietrza (SCFM)
Ciśnienie powietrza (bar)

 SCFM Nm3/h
 2 3.4
 4 6.8
 8 13.6
 12 20.4
 16 27.2

bar

Wydajność (l/min)

Tłoczona objętość na skok 0,11 l

0 405 10 15 20 25 30 35 45 50 55

�Elima-Matic®

Uwaga:   W przypadku pomp z membranami PTFE wydajność pompy jest o 20% mniejsza od podanej na 
wykresie. Wysokość ssania dla pomp z membranami PTFE wynosi 1,5 m na sucho/3,0 m na mokro.
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E1     1" POMPA METAlOWA (KONSTRUKCJA SKRĘCANA)

DANE TECHNICZNE E1

WYDAjNOŚĆ (NASTAWIAlNA) ................ 0-132 l/min

kRÓCIEC SSAWNY ........................1" BSP/NPT GW

kRÓCIEC TŁOCZNY .......................1" BSP/NPT GW

PRZYŁąCZE POWIETRZA – WlOT .........3/8" NPT GW

kRÓCIEC WYlOTU POWIETRZA ............1/2" NPT GW

WYS. SSANIA – NA SUCHO/NA MOkRO .......4,6/7,6 m

MAkSYMAlNA WIElkOŚĆ CIAŁ STAŁYCH .... 3,17 mm

CIĘŻAR

– AlUMINIUM ..........................................ok. 14 kg

– STAl STOPOWA .....................................ok. 19 kg

– HASTEllOY C ........................................ok. 19 kg

CHARAkTERYSTYkA PRACY E1

WYMIARY (Certyfikowany rysunek wymiarowy dostępny na życzenie) E1

Uwaga! Nie przekraczać ciśnienia doprowadzanego powietrza lub ciśnienia cieczy w wysokości  

8,� bar! Dostępna wersja z certyfikatem Ul. Pompa wyposażona w zawór z suwakiem  

płytkowym. Dostępna równieź w wykonaniu spożywczym z przyłączami Tri-Clamp 1 1/�".

Uwaga:   W przypadku pomp z membranami PTFE wydajność pompy jest o 20% mniejsza od podanej na 
wykresie. Wysokość ssania dla pomp z membranami PTFE wynosi 3,0 m na sucho i 6,0 m na mokro.
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Przyłącze powietrza 3/8" NPT GW

Króciec wylotu powietrza 1/2" NPT GW
(po stronie tylnej)270

Króciec ssawny/tłoczny 1" BSP/NPT GW
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Wydajność (l/min)

Tłoczona objętość na skok 0,38 l

8 Elima-Matic®
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E1     E1 POMPA TWORZYWOWA 1" (KONSTRUKCJA SKRĘCANA) KRóćCE UMIESZCZONE Z bOKU POMPy

DANE TECHNICZNE E1

WYDAjNOŚĆ (NASTAWIAlNA) ................ 0-142 l/min

kRÓCIEC SSAWNY kOŁNIERZOWY .........1" DIN/ANSI

kRÓCIEC TŁOCZNY kOŁNIERZ OWY ........1" DIN/ANSI

PRZYŁąCZE POWIETRZA – WlOT ......... 3,8" NPT GW

kRÓCIEC WYlOTU POWIETRZA ............1/2" NPT GW

WYS. SSANIA – NA SUCHO/NA MOkRO .......4,6/7,6 m

MAkSYMAlNA WIElkOŚĆ CIAŁ STAŁYCH .... 3,17 mm

CIĘŻAR

– POlIPROPYlEN .....................................ok. 11 kg

– PVDF kYNAR .........................................ok. 11 kg

CHARAkTERYSTYkA PRACY E1

WYMIARY (Certyfikowany rysunek wymiarowy dostępny na życzenie) E1

Uwaga! Nie przekraczać ciśnienia doprowadzanego powietrza lub ciśnienia cieczy w wysokości  

6,9 bar! Opcjonalnie: kolektor ssawny/tłoczny z przyłączem środkowym oraz oddzielne  

przyłącza ssawne/tłoczne. Pompa wyposaźona w zawór z suwakiem płytkowym.

Uwaga:   W przypadku pomp z membranami PTFE wydajność pompy jest o 20% mniejsza od podanej na 
wykresie. Wysokość ssania dla pomp z membranami PTFE wynosi 3,0 m na sucho i 6,1 m na mokro.
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E1     POMPA TWORZYWOWA 1" (KONSTRUKCJA SKRĘCANA) KRóćCE UMIESZCZONE CENTRAlNIE

DANE TECHNICZNE E1

WYDAjNOŚĆ (NASTAWIAlNA) ................ 0-142 l/min

kRÓCIEC SSAWNY kOŁNIERZOWY .........1" DIN/ANSI

kRÓCIEC TŁOCZNY kOŁNIERZOWY .........1" DIN/ANSI

PRZYŁąCZE POWIETRZA – WlOT .........3/8" NPT GW

kRÓCIEC WYlOTU POWIETRZA ............1/2" NPT GW

WYS. SSANIA – NA SUCHO/NA MOkRO .......4,5/7,6 m

MAkSYMAlNA WIElkOŚĆ CIAŁ STAŁYCH .... 3,17 mm

CIĘŻAR

– POlIPROPYlEN .....................................ok. 11 kg

– PVDF kYNAR .........................................ok. 11 kg

CHARAkTERYSTYkA PRACY E1

WYMIARY (Certyfikowany rysunek wymiarowy dostępny na życzenie) E1

Uwaga! Nie przekraczać ciśnienia doprowadzanego powietrza lub ciśnienia cieczy w wysokości  

6,9 bar! Opcjonalnie: kolektor ssawny/tłoczny z przyłączem bocznym oraz oddzielne przyłącza 

ssawne/tłoczne. Pompa wyposażona w zawór z suwakiem płytkowym.

Uwaga:   W przypadku pomp z membranami PTFE wydajność pompy jest o 20% mniejsza od podanej na 
wykresie. Wysokość ssania dla pomp z membranami PTFE wynosi 3,0 m na sucho i 6,1 m na mokro.
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E�     POMPA METAlOWA 1 1/�" (KONSTRUKCJA ObEJMOWA)

DANE TECHNICZNE E�

WYDAjNOŚĆ (NASTAWIAlNA) ................ 0-265 l/min

kRÓCIEC SSAWNY ...................11/2" BSP/NPT GW

kRÓCIEC TŁOCZNY ..................11/4" BSP/NPT GW

OPCj. kRÓCIEC TŁOCZNY .........11/2" BSP/NPT GW

PRZYŁąCZE POWIETRZA – WlOT .........1/2" NPT GW

kRÓCIEC WYlOTU POWIETRZA ............3/4" NPT GW

WYS. SSANIA – NA SUCHO/NA MOkRO .......4,5/7,6 m

MAkSYMAlNA WIElkOŚĆ CIAŁ STAŁYCH .... 4,76 mm

CIĘŻAR

– AlUMINIUM ..........................................ok. 19 kg

– ŻElIWO SZARE ......................................ok. 26 kg

– STAl STOPOWA .....................................ok. 26 kg

– HASTEllOY C ........................................ok. 26 kg

CHARAkTERYSTYkA PRACY E�

WYMIARY (Certyfikowany rysunek wymiarowy dostępny na życzenie) E�

Uwaga! Nie przekraczać ciśnienia doprowadzanego powietrza lub ciśnienia cieczy  

w wysokości 8,� bar!

Uwaga:   W przypadku pomp z membranami PTFE wydajność pompy jest o 20% mniejsza od podanej na 
wykresie. Wysokość ssania dla pomp z membranami PTFE wynosi 3,0 m na sucho i 6,1 m na mokro.

WYMIARY E4

A 14.25 361
 B 13.5 343
 C 18.0 457
 D 2.00 51
 E 11.5 292
 F 2.37 60
 G 13.25 337
 H 8.75 222
 I 0.44 11
  otwór podłużny otwór podłużny
 J 6.00 152
 K 7.63 194
 L 10.00 254
 M 8.75 222
 N 0.44 11
  otwór podłużny otwór podłużny
 O 6.00 152
 P 7.00 178D

Króciec ssawny
1 1/2" BSP/NPT IG
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E�     POMPA METAlOWA 1 1/�" (KONSTRUKCJA SKRĘCANA)

DANE TECHNICZNE E�

WYDAjNOŚĆ (NASTAWIAlNA) ................ 0-275 l/min

kRÓCIEC SSAWNY kOŁNIERZOWY ....11/2" DIN/ANSI

kRÓCIEC TŁOCZNY kOŁNIERZOWY ....11/2" DIN/ANSI

PRZYŁąCZE POWIETRZA – WlOT .........1/2" NPT GW

kRÓCIEC WYlOTU POWIETRZA ............3/4" NPT GW

WYS. SSANIA – NA SUCHO/NA MOkRO .......4,5/7,6 m

MAkSYMAlNA WIElkOŚĆ CIAŁ STAŁYCH. ... 4,76 mm

CIĘŻAR

– STAl STOPOWA .....................................ok. 30 kg

– HASTEllOY C ........................................ok. 31 kg 

CHARAkTERYSTYkA PRACY E�

WYMIARY (Certyfikowany rysunek wymiarowy dostępny na życzenie) E�

Uwaga! Nie przekraczać ciśnienia doprowadzanego powietrza lub ciśnienia cieczy w wysokości  

8,� bar! Pompa dostępna także z przestawnym obrotowo króćcem ssawnym/tłocznym.

Uwaga:   W przypadku pomp z membranami PTFE wydajność pompy jest o 20% mniejsza od podanej na 
wykresie. Wysokość ssania dla pomp z membranami PTFE wynosi 3,0 m na sucho i 6,1 m na mokro.
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E�     POMPA TWORZYWOWA 1 1/�" (KONSTRUKCJA SKRĘCANA)

DANE TECHNICZNE E�

WYDAjNOŚĆ (NASTAWIAlNA) ................ 0-272 l/min

kRÓCIEC SSAWNY kOŁNIERZOWY ....11/2" DIN/ANSI

kRÓCIEC TŁOCZNY kOŁNIERZOWY ....11/2" DIN/ANSI

PRZYŁąCZE POWIETRZA – WlOT .........1/2" NPT GW

kRÓCIEC WYlOTU POWIETRZA ............3/4" NPT GW

WYS. SSANIA – NA SUCHO/NA MOkRO .......4,5/7,6 m

MAkSYMAlNA WIElkOŚĆ CIAŁ STAŁYCH .... 4,76 mm

CIĘŻAR

– POlIPROPYlEN .....................................ok. 15 kg

– PVDF kYNAR .........................................ok. 20 kg

CHARAkTERYSTYkA PRACY E�

WYMIARY (Certyfikowany rysunek wymiarowy dostępny na życzenie) E�

Uwaga! Nie przekraczać ciśnienia doprowadzanego powietrza lub ciśnienia cieczy w wysokości  

8,� bar! Przestawny obrotowo króciec ssawny/tłoczny.

Uwaga:   W przypadku pomp z membranami PTFE wydajność pompy jest o 20% mniejsza od podanej na 
wykresie. Wysokość ssania dla pomp z membranami PTFE wynosi 3,0 m na sucho i 6,1 m na mokro.
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E�     POMPA METAlOWA �" (KONSTRUKCJA ObEJMOWA)

DANE TECHNICZNE E�

WYDAjNOŚĆ (NASTAWIAlNA) ................ 0-586 l/min

kRÓCIEC SSAWNY ........................2" BSP/NPT GW

kRÓCIEC TŁOCZNY .......................2" BSP/NPT GW

PRZYŁąCZE POWIETRZA – WlOT .........1/2" NPT GW

kRÓCIEC WYlOTU POWIETRZA ............3/4" NPT GW

WYS. SSANIA – NA SUCHO/NA MOkRO .......6,0/7,6 m

MAkSYMAlNA WIElkOŚĆ CIAŁ STAŁYCH .... 6,35 mm

CIĘŻAR

– AlUMINIUM ..........................................ok. 32 kg

– STAl STOPOWA/ŻElIWO SZARE ..............ok. 52 kg

– HASTEllOY C ........................................ok. 57 kg

CHARAkTERYSTYkA PRACY E�

WYMIARY (Certyfikowany rysunek wymiarowy dostępny na życzenie) E�

Uwaga! Nie przekraczać ciśnienia doprowadzanego powietrza lub ciśnienia cieczy w wysokości  

8,� bar! Pompa dostępna również w wykonaniu spożywczym, z przyłączami Tri-Clamp � 1/� ".

Uwaga:   W przypadku pomp z membranami PTFE wydajność pompy jest o 20% mniejsza od podanej na 
wykresie. Wysokość ssania dla pomp z membranami PTFE wynosi 3,0 m na sucho i 6,1 m na mokro.

Przyłącze powietrza
1/2" NPT GW

Króciec tłoczny
2" BSP/NPT

Króciec
ssawny
2" BSP/NPT 
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E�     POMPA METAlOWA �" (KONSTRUKCJA SKRĘCANA)

DANE TECHNICZNE E�

WYDAjNOŚĆ (NASTAWIAlNA ................. 0-586 l/min

kRÓCIEC SSAWNY kOŁNIERZOWY ........ .2" DIN/ANSI

kRÓCIEC TŁOCZNY kOŁNIERZOWY .........2" DIN/ANSI

PRZYŁąCZE POWIETRZA – WlOT .........1/2" NPT GW

kRÓCIEC WYlOTU POWIETRZA ............3/4" NPT GW

WYS. SSANIA – NA SUCHO/NA MOkRO .......6,1/7,6 m

MAkSYMAlNA WIElkOŚĆ CIAŁ STAŁYCH .... 6,35 mm

CIĘŻAR

– STAl STOPOWA .....................................ok. 54 kg

– HASTEllOY C ........................................ok. 54 kg

– ŻElIWO SZARE ......................................ok. 54 kg

CHARAkTERYSTYkA PRACY E�

WYMIARY (Certyfikowany rysunek wymiarowy dostępny na życzenie) E�

Uwaga! Nie przekraczać ciśnienia doprowadzanego powietrza lub ciśnienia cieczy w wysokości 

8,� bar! Opcjonalnie: króciec tłoczny z przyłączem poziomym.

Uwaga:   W przypadku pomp z membranami PTFE wydajność pompy jest o 20% mniejsza od podanej na 
wykresie. Wysokość ssania dla pomp z membranami PTFE wynosi 3,0 m na sucho i 6,1 m na mokro.
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E�     POMPA AlUMINIOWA �" (KONSTRUKCJA SKRĘCANA)

DANE TECHNICZNE E�

WYDAjNOŚĆ (NASTAWIAlNA) ................ 0-658 l/min

kRÓCIEC SSAWNY ........................2" BSP/NPT GW

kRÓCIEC TŁOCZNY .......................2" BSP/NPT GW

PRZYŁąCZE POWIETRZA – WlOT .........1/2" NPT GW

kRÓCIEC WYlOTU POWIETRZA ............3/4" NPT GW

WYS. SSANIA – NA SUCHO/NA MOkRO .......6,1/7,6 m

MAkSYMAlNA WIElkOŚĆ CIAŁ STAŁYCH ....... 11 mm

CIĘŻAR

– AlUMINIUM ..........................................ok. 33 kg

CHARAkTERYSTYkA PRACY E�

WYMIARY (Certyfikowany rysunek wymiarowy dostępny na życzenie) E�

Uwaga! Nie przekraczać ciśnienia doprowadzanego powietrza lub ciśnienia cieczy  

w wysokości 8,� bar!

Uwaga:   W przypadku pomp z membranami PTFE wydajność pompy jest o 20% mniejsza od podanej na 
wykresie. Wysokość ssania dla pomp z membranami PTFE wynosi 3,0 m na sucho i 6,1 m na mokro.
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E�HP     POMPY WYSOkOCIŚNIENIOWE �"

DANE TECHNICZNE E�HP

WYDAjNOŚĆ (NASTAWIAlNA) ................ 0-261 l/min

kRÓCIEC SSAWNY kOŁNIERZOWY .........2" DIN/ANSI

kRÓCIEC TŁOCZNY kOŁNIERZOWY .........2" DIN/ANSI

PRZYŁąCZE POWIETRZA – WlOT .........1/2" NPT GW

kRÓCIEC WYlOTU POWIETRZA ............... 1" NPT GW

WYS. SSANIA – NA SUCHO/NA MOkRO .......6,0/7,6 m

MAkSYMAlNA WIElkOŚĆ CIAŁ STAŁYCH .... 6,35 mm

CIĘŻAR

– STAl STOPOWA .....................................ok. 41 kg

CHARAkTERYSTYkA PRACY E�HP

WYMIARY (Certyfikowany rysunek wymiarowy dostępny na życzenie) E�HP

Uwaga! Nie przekraczać ciśnienia doprowadzanego powietrza lub ciśnienia cieczy  

w wysokości 6,9 bar!
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G
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A
B
C
D
E
F
G
H
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297
587
109
299
501
272
463

30.6
11.7
23.1
  4.3
11.8
19.7
10.7
18.2

POZ. cale

WYMIARY E2HP

mm
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Wydajność (l/min)

Tłoczona objętość na skok 2,65 2,6 l
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E�     POMPY Z ZAWORAMI klAPOWYMI �" (E� FV)

DANE TECHNICZNE E�

WYDAjNOŚĆ (NASTAWIAlNA) ................ 0-681 l/min

kRÓCIEC SSAWNY ......................... 2" BSP/NPT GZ

kRÓCIEC TŁOCZNY ........................ 2" BSP/NPT GZ

PRZYŁąCZE POWIETRZA – WlOT .........1/2" NPT GW

kRÓCIEC WYlOTU POWIETRZA ............3/4" NPT GW

WYS. SSANIA – NA SUCHO/NA MOkRO .......3,0/3,0 m

MAkSYMAlNA WIElkOŚĆ CIAŁ STAŁYCH .... 28,5 mm

CIĘŻAR

– AlUMINIUM ..........................................ok. 40 kg

CHARAkTERYSTYkA PRACY E�

WYMIARY (Certyfikowany rysunek wymiarowy dostępny na życzenie) E�

Uwaga! Nie przekraczać ciśnienia doprowadzanego powietrza lub ciśnienia cieczy  

w wysokości 8,� bar!

Uwaga:   W przypadku pomp z membranami PTFE wydajność pompy jest o 20% mniejsza od podanej na 
wykresie. Wysokość ssania dla pomp z membranami PTFE wynosi 3,0 m na sucho i 3,0 m na mokro.

38

557

641

724

175 175

119

229

273

305

254

445

Przyłącze powietrza
1/2" NPT GW

Króciec tłoczny
2" BSP/NPT GZ

Króciec ssawny
2" BSP/NPT GZ

W tej pompie kierunek przetłaczania jest odwrotny.
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Wydajność (l/min)

Tłoczona objętość na skok 3,1 l
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E�     POMPA TWORZYWOWA �" (KONSTRUKCJA SKRĘCANA) KRóćCE UMIESZCZONE Z bOKU POMPy

DANE TECHNICZNE E�

WYDAjNOŚĆ (NASTAWIAlNA ................ .0-586 l/min

kRÓCIEC SSAWNY kOŁNIERZOWY .........2" DIN/ANSI

kRÓCIEC TŁOCZNY kOŁNIERZOWY .........2" DIN/ANSI

PRZYŁąCZE POWIETRZA – WlOT .........1/2" NPT GW

kRÓCIEC WYlOTU POWIETRZA ............3/4" NPT GW

WYS. SSANIA – NA SUCHO/NA MOkRO .......6,1/7,6 m

MAkSYMAlNA WIElkOŚĆ CIAŁ STAŁYCH .... 6,35 mm

CIĘŻAR kORPUS / BlOk CENTRAlNY

– POlIPROPYlEN / AlUMINIUM ..................ok. 33 kg

– POlIPROPYlEN / STAl STOPOWA ............ok. 48 kg

– PVDF / AlUMINIUM ................................ok. 44 kg

– PVDF / STAl STOPOWA ..........................ok. 60 kg

CHARAkTERYSTYkA PRACY E�

WYMIARY (Certyfikowany rysunek wymiarowy dostępny na życzenie) E�

Uwaga! Nie przekraczać ciśnienia doprowadzanego powietrza lub ciśnienia cieczy  

w wysokości 6,9 bar!

Uwaga:   W przypadku pomp z membranami PTFE wydajność pompy jest o 20% mniejsza od podanej na 
wykresie. Wysokość ssania dla pomp z membranami PTFE wynosi 3,0 m na sucho i 6,1 m na mokro.

K

H

F

EE

G

ID

C

B

A

Króciec ssawny
DIN DN 50 PN 10
ANSI 2" 150# RF

Króciec tłoczny
DIN DN 50 PN 10
ANSI 2" 150# RF

Przyłącze
powietrza
1/2" NPT GW

J

13
Otwór podłużny
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G
H
I
J
K
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9

10.12
3.06
30.31
27.31
21.56
24.25
3.06
19.81
12.75

305
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78
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694
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615
78
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324

POZ. cale

WYMIARY MODEL E2P/E2K

mm
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Wydajność (l/min)

Tłoczona objętość na skok 2,65 l
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E�     POMPA TWORZYWOWA �" (KONSTRUKCJA SKRĘCANA) KRóćCE UMIESZCZONE CENTRAlNIE

DANE TECHNICZNE E�

WYDAjNOŚĆ (NASTAWIAlNA) ................ 0-586 l/min

kRÓCIEC SSAWNY kOŁNIERZOWY .........2" DIN/ANSI

kRÓCIEC TŁOCZNY kOŁNIERZOWY .........2" DIN/ANSI

PRZYŁąCZE POWIETRZA – WlOT .........1/2" NPT GW

kRÓCIEC WYlOTU POWIETRZA ............3/4" NPT GW

WYS. SSANIA – NA SUCHO/NA MOkRO .......6,1/7,6 m

MAkSYMAlNA WIElkOŚĆ CIAŁ STAŁYCH .... 6,35 mm

CIĘŻAR kORPUS / BlOk CENTRAlNY

– POlIPROPYlEN / AlUMINIUM ..................ok. 35 kg

– POlIPROPYlEN / STAl STOPOWA ............ok. 50 kg

– PVDF / AlUMINIUM ................................ok. 46 kg

– PVDF / STAl STOPOWA ..........................ok. 62 kg

CHARAkTERYSTYkA PRACY E�

WYMIARY (Certyfikowany rysunek wymiarowy dostępny na życzenie) E�

Uwaga! Nie przekraczać ciśnienia doprowadzanego powietrza lub ciśnienia cieczy w wysokości 

6,9 bar! Przestawny obrotowo króciec ssawny/tłoczny.

Uwaga:   W przypadku pomp z membranami PTFE wydajność pompy jest o 20% mniejsza od podanej na 
wykresie. Wysokość ssania dla pomp z membranami PTFE wynosi 3,0 m na sucho i 6,1 m na mokro.

Przyłącze powietrza
3/8" NPT GW

305

616

548

324

25
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229

257
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105

Króciec ssawny
DIN DN 50 PN 10
ANSI 2" 150# RF Króciec wylotu

powietrza
3/4" NPT GW

Króciec tłoczny
DIN DN 50 PN 10
ANSI 2" 150# RF
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E�     �" POMPA METAlOWA (KONSTRUKCJA ObEJMOWA)

DANE TECHNICZNE E�

WYDAjNOŚĆ (NASTAWIAlNA ................. 0-984 l/min

kRÓCIEC SSAWNY ........................3" BSP/NPT GW

kRÓCIEC TŁOCZNY .......................3" BSP/NPT GW

PRZYŁąCZE POWIETRZA – WlOT .........1/2" NPT GW

kRÓCIEC WYlOTU POWIETRZA ............... 1" NPT GW

WYS. SSANIA – NA SUCHO/NA MOkRO .......6,0/7,6 m

MAkSYMAlNA WIElkOŚĆ CIAŁ STAŁYCH ...... 9,5 mm

CIĘŻAR

– AlUMINIUM ..........................................ok. 52 kg

– STAl STOPOWA/ŻElIWO SZARE ...............ok. 95 kg

– HASTEllOY C ........................................ok. 99 kg

CHARAkTERYSTYkA PRACY E�

WYMIARY (Certyfikowany rysunek wymiarowy dostępny na życzenie) E�

Uwaga! Nie przekraczać ciśnienia doprowadzanego powietrza lub ciśnienia cieczy 

w wysokości 8,� bar! Opcjonalnie: kosz ssawny dla pompy aluminiowej. Pompa również 

dostępna w wykonaniu spożywczym, z przyłączami Tri-Clamp �".

Uwaga:   W przypadku pomp z membranami PTFE wydajność pompy jest o 20% mniejsza od podanej na 
wykresie. Wysokość ssania dla pomp z membranami PTFE wynosi 3,0 m na sucho i 6,1 m na mokro.

Przyłącze powietrza
1/2" NPT GW

Króciec ssawny
3" BSP/NPT GW

Króciec tłoczny
3" BSP/NPT GW

508
58

58

362

254

279

15 breit
305

229

  70
102*

546

775*
752

832*
813

* Wymiary podano dla pomp aluminiowych:
  pompy wykonane z innych materiałów 
  są nieco mniejsze.

  70
102*
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Wydajność (l/min)

Tłoczona objętość na skok 5,22 l
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E�     POMPA METAlOWA �" (KONSTRUKCJA SKRĘCANA)

DANE TECHNICZNE E�

WYDAjNOŚĆ (NASTAWIAlNA ................. 0-870 l/min

kRÓCIEC SSAWNY kOŁNIERZOWY .........3" DIN/ANSI

kRÓCIEC TŁOCZNY kOŁNIERZOWY .........3" DIN/ANSI

PRZYŁąCZE POWIETRZA – WlOT .........1/2" NPT GW

kRÓCIEC WYlOTU POWIETRZA ............... 1" NPT GW

WYS. SSANIA – NA SUCHO/NA MOkRO .......6,1/7,6 m

MAkSYMAlNA WIElkOŚĆ CIAŁ STAŁYCH .... 19,1 mm

CIĘŻAR

– AlUMINIUM ..........................................ok. 68 kg

– STAl STOPOWA ...................................ok. 113 kg

– HASTEllOY C ......................................ok. 125 kg

CHARAkTERYSTYkA PRACY E�

WYMIARY (Certyfikowany rysunek wymiarowy dostępny na życzenie) E�

Uwaga! Nie przekraczać ciśnienia doprowadzanego powietrza lub ciśnienia cieczy  

w wysokości 8,� bar!

Uwaga:   W przypadku pomp z membranami PTFE wydajność pompy jest o 20% mniejsza od podanej na 
wykresie. Wysokość ssania dla pomp z membranami PTFE wynosi 3,0 m na sucho i 6,1 m na mokro.

A

B

C

D

F

E

Króciec ssawny
DIN DN 80 PN 10/16
ANSI 3" 150# RF

Króciec tłoczny
DIN DN 80 PN 10/16
ANSI 3" 150# RF

H**
G*

J
K

POZ. cale mm
A   4.37 111

B 24.51 623
  [25.22] [641]

C 32.12 816
  [32.38] [823] 

D 36.06 916
  [36.31] [922]

E   3.50   89
    [6.94] [176]

F   3.50   89
    [6.94] [176]

G 14.12 359
   [14.00] * [356]

H 16.62 422
    [16.00] ** [406]
 I  R .30     8
 J 10.00 254
 K 11.00 279

Pumpy aluminiowe
* 14,12 [359] Stal stopowa + Hastelloy C

** 16,62 [422] Stal stopowa + Hastelloy C
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Tłoczona objętość na skok 5,22 l
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E�     POMPA TWORZYWOWA �" (KONSTRUKCJA SKRĘCANA)

DANE TECHNICZNE E�

WYDAjNOŚĆ (NASTAWIAlNA ................. 0-901 l/min

kRÓCIEC SSAWNY kOŁNIERZOWY .........3" DIN/ANSI

kRÓCIEC TŁOCZNY kOŁNIERZOWY .........3" DIN/ANSI

PRZYŁąCZE POWIETRZA – WlOT .........3/4" NPT GW

kRÓCIEC WYlOTU POWIETRZA ............... 1" NPT GW

WYS. SSANIA – NA SUCHO/NA MOkRO .......6,1/7,6 m

MAkSYMAlNA WIElkOŚĆ CIAŁ STAŁYCH ....... 18 mm

CIĘŻAR

– POlIPROPYlEN ...................................ok. 105 kg

– PVDF .................................................ok. 143 kg

CHARAkTERYSTYkA PRACY E�

WYMIARY (Certyfikowany rysunek wymiarowy dostępny na życzenie) E�

Uwaga! Nie przekraczać ciśnienia doprowadzanego powietrza lub ciśnienia cieczy  

w wysokości 6,9 bar!

Uwaga:   W przypadku pomp z membranami PTFE wydajność pompy jest o 20% mniejsza od podanej na 
wykresie. Wysokość ssania dla pomp z membranami PTFE wynosi 3,0 m na sucho i 6,1 m na mokro.

Króciec ssawny
DIN DN 80 PN 10
ANSI 3" 125#

Króciec tłoczny
DIN DN 80 PN 10
ANSI 3" 125#

Króciec przestawny 
obrotowo o 90° 

A
B

C
D

U
E

K

L

H M T
N

Q
R

P
O S

I

J

F

G

POZ. cale mm
A 33.38    848
B 16.69   423
C 12.31    313 

 D 17.31    440
E   6.16    156
F 40.63  1032
G 35.63    905
H   5.00    127
I   5.00    127
J 18.25    464

 K   4.88    124
L 20.25 514
M   1.09   28
N   1.84   47
O 14.50 368
P 16.00 406

 Q   8.44 214
 R 16.88 429

S 0.75 19 
T   6.16 156
U   0.19     5
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Wydajność (l/min)

Tłoczona objętość na skok 5,22 l
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�� Elima-Matic®

    POMPY SPECjAlNE Z UNIKAlNyM ZAWOREM POWIETRZNyM ElIMA-MATIC®

POMPY Z CERTYFIkATEM ATEX
Paleta produktów VERSA-MATIC® zawiera kompletny 
typoszereg pomp Elima-Matic®, które zostały zbudowane, 
przetestowane i poddane certyfikacji zgodnie z Dyrektywą 
Wspólnoty Europejskiej ATEX 100a, dotyczącą pracy 
w środowisku zagrożonym wybuchem. Pompy te są 
dostępne w wielkościach 1/4"-3", w różnych wykonaniach 
materiałowych – łącznie z łatwo rozpoznawalnym, zabarwio-
nym na kolor czarny polipropylenem. Duży wybór membran 
pozwala na optymalny dobór pompy do tłoczonego medium.

POMPY DO PRZETŁACZANIA CIAŁ STAŁYCH
Pompy VERSA-MATIC® z koszem ssawnym oraz pompy 
z zaworami klapowymi zostały skonstruowane do 
przetłaczania cieczy zawierających duże ciała stałe. Są one 
przeznaczone w szczególności dla przemysłu budowlanego 
oraz górniczego i mogą przetłaczać ciała stałe o średnicy 
do ok. 28 mm. Kosz ssawny powstrzymuje zbyt duże obiekty 
przed przedostaniem się do pompy. Pompy te mogą 
pracować także w całkowitym zanurzeniu, np. w wyro-
biskach, szybach lub innych zbiornikach z cieczami – patrz 
także zawarte w niniejszej broszurze wskazówki odnośnie 
pracy w zanurzeniu. Wydajności przetłaczania tych pomp 
sięgają do ok. 1000 l/min, co pomaga uporać się szybko 
z niejednym trudnym zadaniem.

POMPY Z CERTYFIkATEM Ul/ATEX
Pompy te zostały przetestowane i poddane certyfikacji  
przez UL, Underwriters Laboratories, dla celów bezpieczne-
go, beziskrowego transportu cieczy palnych takich jak olej 
napędowy, benzyna lotnicza, alkohole oraz wiele innych. 
Części mające kontakt z cieczą wykonane są ze stosowy-
nych do danej cieczy materiałów. Istnieje możliwość innych 
certyfikacji, takich jak DNV, Germanischer Lloyd etc.

POMPY SPOŻYWCZE
Pompy VERSA-MATIC® dla przetwórstwa spożywczego są 
budowane z materiałów dopuszczonych przez FDA (Food  
and Drug Administration – Amerykańska Agencja Żywności 
i Lekarstw). Innowacyjny system dystrybucji powietrza  
Elima-Matic zapobiega blokowaniu zaworu powietrznego,  
oblodzeniu i nie wymaga stosowania oleju. Typoszereg obej-
muje pompy wielkości 1/2", 1", 1 1/2", 2" i 3". Pompy te są 
dostępne także z systemem wykrywania pęknięcia membrany 
Versa-Sense.
•  Części wykonane ze stali stopowej 1.4408/1.4571 są 

piaskowane oraz poddawane pasywacji
•  Membrany oraz uszczelki są wykonane z dopuszczonych 

do kontaktu z artykułami spożywczymi materiałów Hytrel 
i PTFE

•  Przyłącza ssawne oraz tłoczne są wykonane w wersji  
Tri-Clamp, obejmy zaciskowe są wyposażone w śruby 
skrzydełkowe do szybkiego demontażu

•  Bloki centralne wykonane z niklowanego aluminium
• Wydajność do ok. 1000 l/min
•  Możliwość dobudowania urządzeń wykrywających 

pęknięcie membrany

WIlDSCHEk POlSkA lACkE



��Elima-Matic®

     POMPY DlA PRZEMYSŁU BIOFARMACEUTYCZNEGO 1 1/�" i �" 

DANE TECHNICZNE E� �A

WYDAjNOŚĆ (NASTAWIAlNA) ................ 0-227 l/min

kRÓCIEC SSAWNY ..........................11/2" Tri-Clamp

kRÓCIEC TŁOCZNY .........................11/2" Tri-Clamp

PRZYŁąCZE POWIETRZA – WlOT .........1/2" NPT GW

kRÓCIEC WYlOTU POWIETRZA ............3/4" NPT GW

WYS. SSANIA – NA SUCHO/NA MOkRO .......3,0/6,1 m

MAkSYMAlNA WIElkOŚĆ CIAŁ STAŁYCH ...... 9,5 mm

CIĘŻAR ........................................................ 34 kg

jAkOŚĆ POWIERZCHNI Ra................................ 0,8 µ

DANE TECHNICZNE E� �A

WYDAjNOŚĆ (NASTAWIAlNA) ................ 0-680 l/min

kRÓCIEC SSAWNY ...............................2" Tri-Clamp

kRÓCIEC TŁOCZNY ..............................2" Tri-Clamp

PRZYŁąCZE POWIETRZA – WlOT ................1/2" NPT

kRÓCIEC WYlOTU POWIETRZA ...................3/4" NPT

WYS. SSANIA – NA SUCHO/NA MOkRO .......3,0/6,1 m

MAkSYMAlNA WIElkOŚĆ CIAŁ STAŁYCH .... 15,9 mm

CIĘŻAR ........................................................ 57 kg

jAkOŚĆ POWIERZCHNI Ra................................ 0,8 µ

Uwaga:    W przypadku pomp z membranami PTFE wydajność pompy jest o 20% mniejsza od podanej na wykresie.  
Wysokość ssania dla pomp z membranami PTFE wynosi 3,0 m na sucho i 6,0 m na mokro.
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    MEMBRANY

MEMBRANY VERSA-RUGGED VR
Membrany te są standardowym wyposażeniem pomp serii 
VERSA-MATIC®. Elastomery są wzmacniane za pomocą 
wysokojakościowych włókien. Membrany te są bardzo trwałe 
i przyczyniają się do zmniejszenia kosztów eksploatacji. 
Można je stosować z powszechnie dostępnymi modelami 
pomp Wilden®.

MEMBRANY VERSA-DOME®

Konstrukcja w kształcie kopuły nadaje membranie 
elastyczność na całej powierzchni, co skutkuje trzykrotnym 
zwiększeniem żywotności w porównaniu ze standardowymi 
membranami. Można je stosować z powszechnie 
dostępnymi modelami pomp Wilden®.

MEMBRANY Z TWORZYWA TERMOPlASTYCZNEGO 
FDA HYTREl®

Membrany wykonane z tworzywa termoplastycznego FDA 
Hytrel® są dopuszczone do kontaktu z artykułami 
spożywczymi oraz produktami mlecznymi. Dobrze nadają się 
do przetłaczania cieczy abrazywnych.

MEMBRANY Z TWORZYWA TERMOPlASTYCZNEGO 
TPE-Xl
Innowacyjne membrany z tworzywa termoplastycznego serii 
VERSA-MATIC® posiadają odporność chemiczną zbliżoną 
do PTFE, kosztują jednak znacznie mniej. Są poza tym 
bardzo odporne na ścieranie. Można je również stosować 
z powszechnie dostępnymi modelami pomp WILDEN®, 
zamiast membran Wil-Flex™.

MEMBRANY Z TWORZYWA PTFE VERSA-TUFF®

Te dwuwarstwowe membrany łączą odporność chemiczną 
PTFE z wytrzymałością na zginanie elastomerów, zapewniając 
dzięki temu trzykrotnie większą wytrzymałość mechaniczną 
w stosunku do konwencjonalnych membran powlekanych 
PTFE. Badania na zmęczenie materiału wykazały żywotność 
ponad 25 milionów suwów bez pęknięcia membrany. Można 
je również stosować z większością pomp metalowych Wilden® 
wielkości 11⁄4", 2" oraz 3".

TEMPERATUROWY ZAkRES STOSOWANIA 

NEOPREN od -18 do 93 °C

BUNA-N od -12 do 82 °C

NORDEl od -50 do 138 °C

VITON od -40 do 176 °C

PTFE od  4 do 105 °C

POlIURETAN od -12 do 77 °C

TPE-Xl od -29 do 149 °C

PFA od -29 do 149 °C

FDA HYTREl od -29 do 104 °C

1.Najlepszy 
wybór

1.Najlepszy 
wybór

WIlDSCHEk POlSkA lACkE
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     DODATkOWE WYPOSAŻENIE POMP

ZAWORY PRZECIWUDERZENIOWE SMART-START
Chroń swoje pompy, rurociągi oraz membrany przed 
uszkodzeniem podczas fazy rozruchu. Zawór 
przeciwuderzeniowy Smart-Start pozwala na stopniowe 
ustawienie ciśnienia sprężonego powietrza do żądanej 
wartości w ciągu 30 sekund.

ZESTAWY POMPOWE DO BECZEk I ZBIORNIkÓW
Te zestawy adaptacyjne umożliwiają łatwy montaż pomp 
tworzywowych wielkości 1⁄4" i 1⁄2" na beczkach lub 
zbiornikach o różnej pojemności.

ZESTAW PRZYGOTOWANIA SPRĘŻONEGO POWIETRZA
Urządzenie, składające się z filtra, reduktora ciśnienia 
i smarowniczki, zwiększa wydajność pompy i przyczynia się 
do redukcji kosztów konserwacji. Filtruje cząstki stałe 
z powietrza i oddziela kondensat z powietrza sprężonego, 
zanim te przedostaną się do pompy oraz pozwala na 
regulację ciśnienia roboczego powietrza. Smarowniczka 
zapewnia kontrolowane dozowanie środka smarnego.

TŁUMIkI PUlSACjI
Tłumiki pulsacji redukują pulsację, zapewniając stabilne 
ciśnienie tłoczenia, mniejsze wibracje systemu i tłumienie 
odgłosów przepływu. Są dostępne w wykonaniu 
samoodpowietrzającym i samonapełniającym.

WYkRYWACZ PEkNIĘCIA MEMBRANY VERSA-SENSE
Chroni przetłaczaną ciecz przed skażeniem w razie pęknięcia 
membrany. Versa-Sense charakteryzuje się bardzo szerokim 
zakresem pomiarowym.

kONTROlA POZIOMU CIECZY
Te urządzenia, działające tylko i wyłącznie na zasadzie 
mechanicznej lub pneumatycznej, kierują powietrze przez 
specjalny regulator i uruchamiają lub wyłączają pompy 
membranowe na sprężone powietrze. Części wystawione na 
działanie cieczy są odporne na korozję i zabezpieczone 
przed wybuchem. Urządzenia te nie wymagają podłączenia 
do sieci elektrycznej i są regulowane w zakresie od kilku 
centymetrów do ok. 3,5 metrów. Nadają się idealnie do 
transferu cieczy oraz do przesyłania cieczy z obszaru 
dennego zbiornika.
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    VERSA-MATIC® WYTYCZNE ODNOŚNIE USUWANIA USTEREk
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SYMPTOMY

Pompa nie działa,  
zatrzymuje się lub nie rusza

Wygięcie/złamanie głównego 
wałka membranowego

Przedwczesne
zużycie membrany

Przetłaczana ciecz wycieka  
z wylotu powietrza  

lub przy obejmach zaciskowych

Pompa pracuje w ociężały 
sposób, zatrzymuje się

Pompa pracuje ale nie zasysa  
albo ma za małą wydajność

Pompa wykonuje  
tylko jeden suw

1. Kawitacja po stronie ssawnej
2. Kule nie zamykają prawidłowo zaworów lub się blokują
3. brak kul zaworowych
4. Kule zaworowe/gniazda zaworów uszkodzone lub zużyte, napęczniałe, skurczone etc.
5. Za wysokie ciśnienie pary
6. Zatkany przewód ssawny

  1. Za duże/za małe smarowanie olejem
  2. Niewłaściwy środek smarny
  3. Zamarzanie
  4. Zatkane kolektory po stronie ssawnej/tłocznej
  5. Niewłaściwy stosunek ciśnień, przeciwciśnienie większe od ciśnienia powietrza
  6. Kawitacja po stronie ssawnej
  7. Za mało powietrza, za mały przekrój poprzeczny przewodu, ciśnienie, ilość powietrza
  8. Zużyte pierścienie samouszczelniające typu O-ring
  9. Za wysokie ciśnienie par 
10. Niewłaściwa wielkość pompy

1. Pęknięta membrana, przetłaczana ciecz wydobywa się z wylotu powietrza
2. Poluzowane talerze membran, przetłaczana ciecz wydobywa się z wylotu powietrza
3. Poluzowane obejmy zaciskowe, przetłaczana ciecz wydobywa się przy obejmach
4.  Deformacja obejm zaciskowych w wyniku zbyt dużego naprężenia, przetłaczana ciecz 

wydobywa się przy obejmach
5. Uszkodzona uszczelka PTFE/taśma uszczelniająca
6. Za wysokie ciśnienie napływu, przecieki przy prawie wszystkich obejmach zaciskowych
7.  Deformacja membrany/nadmierne naprężenie przy otworze środkowym lub przy otworach 

na śruby
8. Obejmy zaciskowe nie są założone w sposób zapewniający mocowanie 
9. Za wysokie ciśnienie powietrza

1. Kawitacja
2. Za wysokie ciśnienie napływu
3. Niewłaściwy dobór materiału, niekompatybilność chemiczna
4. Niewłaściwy środek smarny, szkodliwe oddziaływanie po stronie powietrza
5. Niewłaściwe talerze membran
6. Talerze membran zamontowane odwrotnie
7. Niewłaściwy główny wałek membranowy dla zastosowanego elastomeru
8. Rozruch przy pełnym ciśnieniu powietrza
9. Nadmierny bieg na sucho przy wysokim ciśnieniu powietrza

1. Gromadzenie się cząstek stałych po stronie cieczy
2. brak pierścieni elastycznych w pompach Elima-Matic, patrz instrukcja obsługi
3. Poluzowane talerze membran

  1. Za dużo oleju w sprężonym powietrzu
  2.  Niedobór powietrza, za mały przekrój poprzeczny przewodu, ciśnienie powietrza,  

ilość powietrza
  3. Tłok zaworu powietrznego zatrzymuje się w położeniu środkowym (typoszereg V)
  4. Zużyte pierścienie samouszczelniające typu O-ring
  5. Zatkane kanały powietrza w bloku centralnym
  6. Niewłaściwy olej, uszkodzone pierścienie typu O-ring, patrz instrukcja obsługi
  7. Ciało obce w zaworze powietrznym
  8. Zatkane kolektory po stronie ssawnej/tłocznej
  9. Nieprawidłowo założone pierścienie samouszczelniające typu O-ring
10. Niewłaściwy stosunek ciśnień, przeciwciśnienie większe od ciśnienia powietrza
11. Zamknięty zawór odcinający po stronie tłocznej

1. Nieprawidłowo założony pierścień samouszczelniający typu O-ring
2. Wewnętrzny talerz membrany odwrotnie zamontowany
3. Niewłaściwy stosunek ciśnień, przeciwciśnienie większe od ciśnienia powietrza
4. Nieprawidłowo założona uszczelka zaworu powietrznego lub bloku centralnego

WIlDSCHEk POlSkA lACkE
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ŚRODkI ZARADCZE

  1.  Nastawić smarowniczkę na najmniejsze dozowanie 
n W przypadku pracy przerywanej pompy z zaworem Elima-Matic  
pracują bez oleju 
n Oczyścić kanały powietrzne w bloku centralnym

  2.  Skontrolować 
n przekrój poprzeczny i długość przewodu powietrza 
n ilość sprężonego powietrza 
n inne załączone odbiorniki powietrza 
n zapotrzebowanie pompy na powietrze, ilość przetłaczanej cieczy, 
lepkość, gęstość

  3.  Rozłączyć i ponownie podłączyć przyłącze powietrza 
n wymienić na zawór powietrzny Elima-Matic

  4. Wymienić pierścienie samouszczelniające typu O-ring
  5. Oczyścić kanały powietrzne w bloku centralnym
  6.  Sprawdzić odporność chemiczną pierścieni typu O-ring za pomocą  

środka smarowego, patrz instrukcja obsługi
  7.  Oczyścić zawór powietrzny/filtr 

n Skontrolować tłok zaworu powietrznego oraz tuleję pod kątem 
występowania zarysowań lub wgłębień

  8. Oczyścić kolektory oraz przewody po stronie ssawnej/tłocznej
  9.  Założyć pierścienie typu O-ring w prawidłowej pozycji, patrz  

instrukcja obsługi
10. Zwiększyć ciśnienie powietrza
11. Otworzyć zawór odcinający

  1.  Nastawić smarowniczkę na najmniejsze dozowanie 
n W przypadku pracy przerywanej pompy z zaworem Elima-Matic 
pracują bez oleju 
n Oczyścić kanały powietrzne w bloku centralnym

  2.  Stosować zalecany środek smarny, patrz instrukcja obsługi
  3. Zabudować zawór powietrzny Elima-Matic w pompach typoszeregu V
  4. Oczyścić kolektor ssawny/tłoczny
  5.  Sprawdzić instalację pod kątem prawidłowych warunków ciśnienia. 

Zwiększyć ciśnienie powietrza
  6.  Sprawdzić warunki pracy po stronie ssawnej. Ustawić pompę bliżej 

zbiornika ssawnego.
  7.  Skontrolować 

n przekrój poprzeczny i długość przewodu powietrza 
n ilość powietrza 
n inne załączone odbiorniki powietrza 
n zapotrzebowanie pompy na powietrze, ilość przetłaczanej cieczy, 
lepkość, gęstość

  8. Wymienić pierścienie samouszczelniające typu O-ring
  9.  Zwiększyć ciśnienie ssania, krótszy przewód ssawny, pompa bliżej 

przewodu ssawnego 
10. Stosować pompę o odpowiedniej wielkości

1.  Zwiększyć przekrój poprzeczny przewodu ssawnego, ustawić pompę bliżej 
zbiornika ssawnego, ustawić pompę wyżej/na zbiorniku ssawnym, aby 
zmniejszyć ciśnienie napływu

2.  Zastosować po stronie ssawnej zbiornik pośredni lub tłumik pulsacji, tak 
blisko strony ssawnej pompy, jak to możliwe, powoli uruchamiać pompę. 
Zamontować zawór przeciwuderzeniowy Smart-Start

3.  Sprawdzić prawidłowe zastosowanie pompy pod względem odporności jej 
części na przetłaczaną ciecz, ciecz czyszczącą, temperaturę stosowania

4.  Skontrolować materiał membrany pod kątem odporności chemicznej za 
pomocą środka smarnego stosowanego do rozpylania w powietrzu

5.  Sprawdzić, czy oznaczenie modelu pompy zgadza się z numerami części 
na wykazie w instrukcji obsługi

6.  Prawidłowo zamontować, patrz instrukcja obsługi
7.  Sprawdzić, czy oznaczenie modelu pompy zgadza się z numerami części 

na wykazie w instrukcji obsługi. Dla membran wykonanych z tworzywa 
PTFE należy stosować krótszy wałek główny membranowy

8.  Uruchomić powoli pompę ręcznie lub za pomocą zaworu 
przeciwuderzeniowego Smart-Start

9.  Zabudować odpowiedni układ regulacji lub układ odłączający przy 
nadmiernym ciśnieniu

1.  Prawidłowo założyć pierścienie samouszczelniające typu O-ring,  
patrz instrukcja obsługi

2. Prawidłowo zamontować talerz membrany po stronie powietrza
3. Zbadać pompę pod kątem właściwych warunków ciśnienia
4.  Wyrównać uszczelki płaskie przy zaworze powietrznym i bloku centralnym 

względem otworów powietrza

1.  Sprawdzić warunki pracy po stronie ssawnej. Ustawić pompę bliżej  
zbiornika ssawnego

2.  Oczyścić koszyczek kulkowy oraz okolice gniazda zaworu 
n wymienić kulę zaworową/gniazdo, jeśli są uszkodzone lub zużyte 
n sprawdzić odporność chemiczną, zastosować odpowiedni elastomer 
n zastosować kulę zaworową o większym ciężarze, np. PTFE

3.  Zużyta kula zaworowa lub gniazdo, wymienić 
n Rozszerzenie termiczne przewodu tłocznego 
n Zużyte żeberka koszyczka kulkowego, wymienić koszyczek

4. Sprawdzić odporność chemiczną, zastosować odpowiedni elastomer
5.  Zwiększyć ciśnienie ssania, ustawić pompę bliżej zbiornika ssawnego,  

skrócić przewód ssawny
6.  Oczyścić kolektor ssawny lub przewód ssawny 

n zamontować odpowiedni filtr, filtr z koszem sitowym/filtr kieszeniowy

1.  Wymienić membrany. W przypadku membran wykonanych z PTFE  
wymienić także membranę podporową. Oczyścić kanały powietrzne  
w bloku centralnym

2.  Sprawdzić membrany pod kątem uszkodzeń, dokręcić talerze membran
3.  Dokręcić obejmy zaciskowe. Sprawdzić pod kątem deformacji w wyniku 

nadmiernego naprężenia
4.  Wymienić obejmy zaciskowe. Dla lepszego osadzenia nanieść smar na 

wewnętrzną stronę. W razie potrzeby użyć młotka gumowego
5.  Zamocować nową taśmę uszczelniającą z PTFE w przypadku membran PTFE
6.  Sprawdzić pod kątem zbyt dużego przeciwciśnienia, patrz instrukcja obsługi 

n Ustawić pompę bliżej zbiornika ssawnego 
n Zastosować po stronie ssawnej zbiornik pośredni lub tłumik pulsacji,  
tak blisko strony ssawnej pompy, jak to możliwe 
n Ustawić pompę wyżej/na zbiorniku ssawnym, aby zmniejszyć ciśnienie 
napływu 
n Zastosować elastyczne połączenia rurowe po stronie ssawnej/tłocznej,  
patrz zalecenia dotyczące ustawienia

7.  Sprawdzić pod kątem zbyt dużego ciśnienia ssania lub ciśnienia powietrza 
n w przypadku pomp z korpusem skręcanym dokręcić śruby odpowiednim 
momentem obrotowym, patrz instrukcja obsługi

8.  Obejmy zaciskowe dobrze osadzić dobijając gumowym młotkiem
9.  Instrukcja obsługi zawiera zalecenia odnośnie prawidłowego zaopatrzenia 

w sprężone powietrze

1. Przepłukać pompę, powolny rozruch
2. Zamontować pierścienie elastyczne
3.  Sprawdzić dobre zamocowanie talerzy membran, szczególnie  

podczas wymiany membrany
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    MATERIAŁY ZASTOSOWANE W POMPACH (TEMPERATUROWy ZAKRES STOSOWANIA, ODPORNOŚć CHEMICZNA)

MATERIAŁY POMP 

MODEl Acetal Aluminium Żeliwo szare Hastelloy C Polipropylen PVDF Kynar Stal stopowa

E6 l l l

E8 l l

E� l l l l s l s l

E1 l l l s l s l

E� n n l n l l l n

E� l n l n l n l l l n s t
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E� l n n l n l l l n

  dostępne tylko dla pomp tworzywowych

MATERIAŁY MEMBRAN, kUl ZAWOROWYCH, GNIAZD ZAWORÓW, PIERŚCIENIE O-RING GNIAZD ZAWORÓW
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MEMBRANY l l l l l l l l l

kUlE ZAWOROWE l l l l l l l l l

GNIAZDA ZAWORÓW l l l l l l l l l l

PIERŚCIENIE O-RING 
GNIAZD ZAWORÓW

l

NEOPREN od -18°C do 93 °C Pompy metalowe mogą pracować 

w temperaturach powyżej 100 °C. 

W przypadku tego typu zastosowań  

prosimy o konsultację.

BUNA-N od -12°C do 82 °C

EPDM NORDEl od -50 °C do 138 °C

VITON od -40 °C do 176 °C Pompy tworzywowe mogą pracować 

w następujących zakresach temperatur:

Acetal  od 0 °C do 104 °C

Polipropylen od 0 °C do 79 °C

PVDF od -12 °C do 107 °C

PTFE od +4 °C do 105 °C

POlIURETAN od -12 °C do 77 °C

TPE-Xl od -29 °C do 149 °C Uwaga: Podane temperatury stanowią 

wartości uśrednione. Chemikalia  

i rozpuszczalniki mogą obniżyć  

temperaturowy zakres stosowania.

PFA od -29 °C do 149 °C

FDA HYTREl od -29 °C do 104 °C

TEMPERATUROWY ZAkRES STOSOWANIA

Przetłaczana 
ciecz

pH
Materiały  
metalowe 
– części zwilżone

alkaliczna 
kaustyczna 
zasadowa

14, 13, 12, 11 Stal stopowa

10, 9 Żeliwo szare

neutralna 8, 7, 6 Aluminium

kwaśna
5, 4 Żeliwo szare

3, 2, 1, 0 Stal stopowa

ODPORNOŚĆ CHEMICZNA CZĘŚCI ZWIlŻONYCH

l konstrukcja skręcana     n konstrukcja zaciskowa     s dostępne rozdzielne kolanka ssawne/tłoczne    t dostępna wersja wysokociśnieniowa

WIlDSCHEk POlSkA lACkE



�1Elima-Matic®

     VERSA-MATIC® SCHEMAT OZNACZEŃ, kODYFIkACjA MATERIAŁÓW ZASTOSOWANYCH

1 Typoszereg 

V  Typoszereg pomp V

E   Typoszereg pomp E 
Elima-Matic

U Typoszereg pomp U  
 Ultra-Matic

� Wielkość pompy 

1 Pompa 1”

2 Pompa 2”

3 Pompa 3"

4  Pompa 1 1⁄4" 
lub 1 1⁄2" 
(patrz 9+)

5 Pompa 1⁄2"

6 Pompa 1⁄4"

7  Pompa 3/4”

8 Pompa 3/8"

� Materiały  
 – części zwilżone

A Aluminium

C  Żeliwo szare  
(Zl, GG) lub staliwo 
(patrz 9+)

S Stal stopowa

H Hastelloy

P Polipropylen

K PVDF

G Acetal

T PFA

� Materiały  
 – blok centralny

A Aluminium

S Stal stopowa

P Polipropylen

M 3-częściowy Ultra-Matic  
 z aluminiowymi  
 komorami powietrznymi

J  Aluminium niklowane 
elektrolitycznie

Z Aluminium  
 powlekane PTFE

G Acetal

C Żeliwo szare

Q Aluminium  
 powlekane epoksydem

� Materiały  
 – membrany

1 Neopren

2 buna

3 Viton

4 Nordel/EPDM

5 PTFE

6 Xl-Santoprene

7 Hytrel  
 w wykonaniu FDA

8 Poliuretan

9 Geolast/Santoprene

6 Wykonanie  
 membrany

R Wykonanie standardowe

D Kopuła

X Thermo-Matic,  
 tworzywo termo- 
 plastyczne TPE-Xl

T PTFE, z membraną 
 podporową,  
 2-częściowa

b PTFE, z elastomerowym 
 grzbietem, 1-częściowa

F  IP Fusion

� Materiały  
 – kule zaworowe 

1 Neopren

2 buna

3 Viton

4 Nordel/EPDM

5 PTFE

6 Xl-Santoprene

7 Hytrel wykonanie FDA

8 Poliuretan

9 Geolast/Santoprene

A Acetal

S Stal stopowa

K PVDF

P Polipropylen

8  Materiały – Pierścienie 
zaworowe typu O-ring/ 
gniazda zaworów

1 Neopren

2 buna

3 Viton

4 Nordel/EPDM

5 PTFE

6 Xl-Santoprene

7 Hytrel wykonanie FDA

8 Poliuretan

9 Geolast/Santoprene

A Aluminium/PTFE

C Żeliwo szare/PTFE

S Stal stopowa/PTFE

H Hastelloy/PTFE

T  Silikonowy pierścień 
O-ring w osłonie 
teflonowej, gniazdo 
Kynar lub polipropylen 
/Silikon

9 konstrukcja  
 pompy 

0 Obejmowa

9  Skręcana

9+ korekta/ 
 Aktualizacja 

Stosowane obecnie 
tylko w jednym 
modelu pompy, 
w przyszłości będzie 
stosowane częściej. 
Wielkie litery 
w kolejności zmian 
produktu.

10  Modele E� lub E� 
z zaworem powietrz-
nym starego typu

OE  Zawór powietrzny 
Elima-Matic  
starego typu

11 Opcjonalne wykonanie,  
 specyficzne  
 dla klienta

SC Przyłącza ze stali stopowej

HD Poziome przyłącze tłoczne

CP Przyłącze środkowe

SI  Pompa mieszająca  
(dzielona strona ssawna, 
wspólna strona tłoczna)

SM dzielone kolanka ssawne  
 i tłoczne

FP Wykonanie spożywcze
SP Wykonanie  
 biofarmaceutyczne

SP1 Specyficzna dla klienta  
 zmiana nr 1

bK Prywatne oznaczenie  
 identyfikacyjne

Sl  Pompa z wykrywaczem 
pęknięcia membrany 
Versa-Sense

PRZYkŁAD: E � A A � R � � 0 (A) OE SC



�� Elima-Matic®

VERSA-MATIC® PUMP COMPANY

A Unit of IDEX Corporation

www.versamatic.com
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WILDSCHEK POLSKA LACKE S.C.
ul. Zielonogórska 4 Kod 45-323 Opole, POLAND

tel.:  +48 77 454 80 20

fax:  +48 77 454 80 26

e-mail:  info@versamatic.com.pl
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